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1.0 DESCRIPTION :

1.1 Ce	 manuel	 contient	 les	 instructions	 de	 montage	 et	 de	 fonc-
tionnement	 du	 système	 d’allumage	 Altronic	 CD200.	 Il	 est	 recom-
mandé	à	l’utilisateur	de	le	lire	entièrement	avant	utilisation.

1.2	 Le	système	Altronic	CD200	est	consistué	des	composants	de	base	suiv-
ants:

	 	 •	L’unité	CD200	Unit	(791070-x	ou	791080-x)	(Fig 1 & 2)
	 	 •	Capteur	Magnétique	(un	par	système)
	 	 •	Faisceau	d’entrée	(un	par	système)
	 	 •	Faisceau	de	sortie	(un	ou	deux	par	système)
	 	 •	Bobines	d’allumage	(une	par	cylindre)

1.3	 Le	 système	 est	 alimenté	 par	 batteries	 ou	 alimenta-
tion	12	ou	24	vcc	(Fig 3).	Le	CD200	augmente	la	ten-
sion	 CC	 pour	 charger	 des	 condensateurs	 qui	 se	
déchargent	 à	 leur	 tour	 grâce	 à	 un	 micro-proces-
seur	 et	 un	 système	 de	 commutation	 électronique	
qui	 libère	 l’énergie	 ainsi	 stockée	 vers	 les	 bobines	
d’allumage	selon	une	séquence	parametrée	en	fonc-
tion	de	 l’application.	Des	 perçages	 (un	par	 cylindre)	
dans	un	plateau	signalent	la	position	du	vilebrequin	au	
circuit	électronique	du	CD200.	Un	perçage	supplémen-
taire,	positionné	après	celui	du	dernier	cylindre,	signale	
qu’un	nouveau	tour-moteur	commence	(RAZ).	Le	calage	de	
l’allumage peut être modifi é par le biais d’un contacteur manu-
el,	d’un	signal	analogique	et/ou	par	la	vitesse	du	moteur.

1.4	 Le	 CD200	 peut	 fonctionner	 selon	 les	 modes	 simple	 ou	 double	 al-
lumage	(pendant	le	temps	d’échappement)	pour	des	moteurs	allant	
jusqu’à	12	cylindres.	Ce	manuel	reprend	en	détail	 les	modes	4,	6,	
8,	10	et	12	cylindres,	mono-allumage	utilisant	les	systèmes	CD200		
791070-6,	791070-8,	791070-12,	et	791080-6,	791080-8.

1.5 Le CD200 sort de l’usine dans la confi guration “auto-detect” et est 
réglé	pour	un	plateau	tournant	à	la	vitesse	de	l’arbre	à	cames	(voir § 
9.4).	Ce	set-up	est	paramétrable	avec	un	PC	compatible	via	le	termi-
nal	du	CD200	(Fig 14 & 15)	dont	le	soft	est	fourni	avec	le	CD200.	Le	
paramétrage	est	fait	au	travers	d’un	port	de	communication	com-
patible	Modbus	RS-485.

InStRuCtIOnS De MOntAge

Ce	 manuel	 contient	 les	 instructions	 de	 montage	 et	 de	 fonc-
tionnement	 du	 système	 d’allumage	 Altronic	 CD200.	 Il	 est	 recom-
mandé	à	l’utilisateur	de	le	lire	entièrement	avant	utilisation.

Le	système	Altronic	CD200	est	consistué	des	composants	de	base	suiv-

(Fig 1 & 2)

	 Le	 système	 est	 alimenté	 par	 batteries	 ou	 alimenta-

dans	un	plateau	signalent	la	position	du	vilebrequin	au	
circuit	électronique	du	CD200.	Un	perçage	supplémen-
taire,	positionné	après	celui	du	dernier	cylindre,	signale	
qu’un	nouveau	tour-moteur	commence	(RAZ).	Le	calage	de	
l’allumage peut être modifi é par le biais d’un contacteur manu-
el,	d’un	signal	analogique	et/ou	par	la	vitesse	du	moteur.

	 Le	 CD200	 peut	 fonctionner	 selon	 les	 modes	 simple	 ou	 double	 al-
lumage	(pendant	le	temps	d’échappement)	pour	des	moteurs	allant	
jusqu’à	12	cylindres.	Ce	manuel	reprend	en	détail	 les	modes	4,	6,	

Document CD200 II  1-06Le non-respect de ces Instructions peut entraîner de graves 
défauts de fonctionnement, pouvant aller jusqu’à provoquer des 
blessures aux utilisateurs ou d’autres personnes se trouvant à 
proximité.

AttentIOn:
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NOTA : Si possible, garder 
l’emballage d’origine.
Si des expéditions ou stock-
ages devaient s’avérer 
nécessaires ultèrieurement, 
cet emballage assurera une 
protection optimum.

2.0 UNITE CD200 :

2.1	 Placer	le	CD200	à	un	endroit	éloigné	d’au	moins	600	mm	des	Bo-
bines d’Allumage et des cables HT, bien aéré c’est à dire bénéfi ciant 
si	possible	des	effets	du	ventilateur	du	radiateur	(s’il	y	en	a	un)	;	la	
température	 extérieure	 du	 boîtier	 ne	 devra	 pas	 dépasser	 85°C	 en	
operation	continue.	

2.2	 Fixer	 le	CD200	sur	un	support	approprié	avec	quatre	boulons	de	6	
mm.	Dimensions	du	CD200	sur	les	  Fig 1 oo Fig 2	

3.0 CAPTEUR (PICK-UP) – PLATEAU DE L’ARBRE A CAMES

3.1	 Un	 plateau	 avec	 des	 trous	 situés	 à	 des	 emplacements	 angulaires	
précis	est	à	préparer.	Il	devra	tourner	A	LA	VITESSE	DE	L’ARBRE	
A	 CAMES.	 Ce	 plateau	 doit	 être	 fabriqué	 à	 partir	 d’une	 matière	
magnétique	 et	 d’un	 diamètre	 de	 100mm	 minimum.	 La	 Fig 4	 dé-
taille	 l’écartement	 des	 trous	 en	 fonction	 du	 nombre	 de	 cylindres.	
Noter	le	sens	de	rotation	du	plateau.	Le	respect	et	la	régularité	de	
l’espacement	angulaire	est	extèmement	important	:	c’est	lui	qui	dé-
termine	la	précision	du	calage	de	l’allumage.

3.2	 Installer	le	Pick-up	dans	un	endroit	accessible,	permettant	à	celui-
ci	de	capter	les	trous	du	plateau.	Fixer	le	Pick-up	à	un	support	ou	sur	
une	surface	 les	plus	 rigides	possible.	Les	dimensions	des	Pick-up	
3/4”-16 sont Fig 4.	

	 	
3.3	 Placer	 le	piston	n°	1	dans	sa	position	d’avance	à	 l’allumage	maxi-

mum	(donnée	par	 le	constructeur).	Tenant	compte	du	sens	de	ro-
tation	du	disque,	positionner	le	plateau	à	l’opposé	du	pick-up,	à	la	
position	montrée	 Fig 4.

3.4	 Régler	 le	contre-écrou	du	pick-up	de	manière	à	obtenir	un	 jeu	de	
celui-ci	et	le	plateau	de	:

	 	 •	Pour	les	pick-ups	#	791015-1	&	#	791016-2,	l’écart	devra	être	de							
	 	 0.50	mm	±	0.12	mm.	

	 	 • Pour les pick-ups # 791035-2 & # 791041-3 (fi letés à 12 mm),

		 	 	 l’écart	devra	être	de	0.35	mm	±	0.10	mm.	

	 Le	centre	du	pick-up	devra	être	rigoureusement	en	face	du	centre	de	
chaque	trou	du	plateau	lorsque	celui-ci	tourne.

3.5	 Introduire	la	prise	à	2	broches	du	faisceau	du	CD200	à	fond	dans	le	
Pick-up.

NOTA : Maintenir le cablage 
du Pick-up éloigné d’au 
moins 50 mm du cablage 
primaire des Bobines et d’au 
moins 200 mm des cables 
HT des Bougies.

NOTA : Certains moteurs 
MAN sont munis d’un per-
cage 12 mm ; dans ce cas, 
utiliser des pick-ups Altronic  
# 791035-2 ou 791041-3.
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4.0 BOBINES D’ALLUMAGE :

4.1	 n’utILISeR Que LeS bObIneS ALtROnIC CI-DeSSOuS :

	 	 •	nOn bLInDeeS : 501061, 591010, 591040
	 	 •	A bRIDe : 591012, 591018
	 	 •	bLInDeeS : 501061-S, 591010-S
	 	 •	IntegRALeS : 591007, 591011A, 591011b

4.2	 Placer	les	bobines	aussi	près	que	possible	des	Bougies	de	manière	à	
avoir	des	câbles	HT	les	plus	courts	possible,	en	veillant	néanmoins	
à	ce	que	la	température	de	celles-ci	ne	dépasse	pas	95°C	durant	la	
marche	du	moteur.

5.0 CABLAGE CIRCUIT PRIMAIRE :

5.1	 Le	CD200	doit	être	alimenté	par	une	batterie	ou	tout	autre	source	
de	courant	12-28	vcc	durant	la	marche	et	8	vcc	minimum	durant	le	
démarrage.	Se	réferer	à	la	Fig 3	pour	les	détails	des	raccordements.

5.2	 Le	cablage	du	circuit	primaire	est	décrit	dans	les	schémas	des	Fig 5 
à 11.

	 	 	 	 	 	

	
	 Enregistrer	l’ordre	d’allumage	exact	du	moteur	sur	un	des	tableaux	

ci-dessous	:

	 791070-6,  791070-8* A b C D e F H* k*

 CyLInDRe n° :        

 791080-6,  791080-8* A b C D e F H* I*

 CyLInDRe n° :        

 791070-12 A1 A2 b1 b2 C1 C2 D1 D2 e1 e2 F1 F2

 CyLInDRe n° :       	 	 	 	 	
	 	
	
	 La	masse	commune	sur	les	unités	de	6	&	8	sorties	est	le	cable	J	du	

faisceau.	Pour	les	12	sorties,	ce	sont	les	cables	J1	&	H2.

5.2

	 	 	 	 	 	

	 Enregistrer	l’ordre	d’allumage	exact	du	moteur	sur	un	des	tableaux	

Schémas de cablages :

Fig 5 — 4 Cylindres  

Fig 6 — 6 Cylindres

Fig 7 — 8 Cylindres

Fig 8 à 11 — 12 Cylindres

 CyLInDRe n° :        

 791080-6,  791080-8* A b C D e F H* I*

 CyLInDRe n° :        

 791070-12 A1 A2 b1 b2 C1 C2 D1 D2 e1 e2 F1 F2

 CyLInDRe n° :       
	 	

	 La	masse	commune	sur	les	unités	de	6	&	8	sorties	est	le	cable	J	du	

NOTA : Pour les unités 
791070-12, suivre la Fig 
10 si le premier angle 
d’allumage est inférieur 
ou égal à 60° (exemple :  
30°–90°). Se référer à la Fig 
11 si celui-ci est  égal ou 
supérieur à 60 ° (exemple : 
90°–30°).
Voir le § 9.20 pour 
paramètrer l’angle de ré-
férence de l’unité 791070-
12.

	 	 	 	 	 	

	 Enregistrer	l’ordre	d’allumage	exact	du	moteur	sur	un	des	tableaux	
ci-dessous	:

	 	 	 	 	 	

	 Enregistrer	l’ordre	d’allumage	exact	du	moteur	sur	un	des	tableaux	

Les exemples indiqués correspondent aux ordres d’allumage 
les plus utilisés. Raccorer les bobines d’Allumage en fonc-
tion de l’ordre d’allumage spécifi que du moteur.wARnIng:
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5.3	 Toutes	les	connections	aux	Bobines	non	blindées	devront	être	faites	
avec	des	cosses	fermées	pour	cable	de	1.5	mm2.	Les	cosses	devront	
être	soudées	(étamées)	ou	serties	avec	une	pince	appropriée.	Proté-
ger	le	cablage	primaire	des	vibrations	et	d’une	température	allant	
au-delà	de	95°C.

5.4	 Pour	les	détails	concernant	connection	du	calage	analogique,	voir	la
Fig 12.

5.5	 S’assurer	que	les	broches	des	connecteurs	des	faisceaux	sont	enfon-
cées	à	fond	dans	les	prises	correspondantes	du	CD200.

6.0 CABLAGE D’ARRET :

6.1	 Le	CD200	est	stoppé	dès	la	coupure	de	la	source	de	courant	con-
tinu; utiliser un contacteur ou un relai de 10 Amp/24 vcc à cette fi n; 
se	référer	à	la	 Fig 3.	

6.2 Le CD200 peut également être arrêté en utilisant le “cable G” (G-
Lead) du faisceau de sortie. Pour arrêter le CD200, mettre ce “cable 
G” à la masse. Le CD200 consomme environ 0.1 Amp à l’arrêt.

7.0 CABLAGE SECONDAIRE :

7.1	 Avec	 des	 bobines	 standard	 (non	 blindées)	 les	 cables	 HT	 devront	
utiliser	du	cable	7	mm	isolé	aux	silicones,	ainsi	que	des	connecteurs	
et	des	capuchons	de	bougies	appropriées.	

	
7.2	 Les	cables	HT	devront	être	les	plus	court	possible,	placés	au	moins	à		

50	mm	du	bloc	moteur	ou	de	toute	pièce	métallique.	En	cas	de	puit	de	
bougie	profond	utiliser	des	rallonges	rigides	et	correctement	isolées			
dégageant	le	cable	au-dessus	du	puit.

7.3	 L’utilisation	de	graisse	transparente	au	silicone	(Dow	Corning	DC-
4, G.E. G-623 ou GC Electronics Z5) est recommandé pour toutes 
les	connections	HT.	Ce	produit	prévient	de	la	formation	de	moisis-
sures	et	d’oxydation.

NOTA : Laisser au moins 
50mm entre les cables HT et 
toute masse métallique.

NOTA : L’utilisation de cable 
HT ou de résistances 5.000 
ohms  (montées soit coté 
Bobine ou coté Bougie) est 
recommandé.

NOTA : NE PAS faire passer 
l’alimentation du boîtier à 
travers une série de plu-
sieurs contacts NC.
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�.0 FONCTIONNEMENT :

�.1	 RetARD A L’ALLuMge :
	 Au	 démarrage	 -	 après	 que	 le	 contact	 soit	 mis	 et	 après	 activation	

du	démarreur	-	il	y	aura	deux	tours	morts	du	plateau	avant	que	le	
CD200	ne	commence	à	alimenter	les	Bobines.	Ce	délai	sert	à	laisser	
les	Pick-ups	reconnaitre	le	trou	de	RAZ	et	assurer	une	synchronisa-
tion	avec	le	moteur.	Ce	délai	peut	être	augmenté	de	plusieurs	tours	
pour	permettre	au	moteur	une	meilleure	purge.	Voir § 9.9.	

�.2	 CALAge MAnueL :
 Le CD200 comporte un Contacteur de Calage (TIMING SWITCH) 

situé	au	bout	du	boîtier,	sous	un	capuchon	blanc	en	plastique.	En	
s’aidant	d’une	 lampe	stroboscopique,	régler	 le	calage	à	 la	position	
désirée, le moteur tournant à son REGIME NORMAL. Remettre le 
capuchon	en	place	une	fois	la	bonne	position	réglée.	La	position	7	
correspond	à	une	avance	maximum.	Chaque	intervalle	correspond		
à	environ	un	(1)°.	La	position	zéro	(0)	correspond	au	retard	maxi-
mum.	Des	intervalles	plus	importants	peuvent	être	paramétrés.	Voir 
§ 9.14.

�.3	 CALAge AnALOgIQue :
	 Deux	possibilités	de	réglage	analogique	:

	 	 •	 Un	potentiomètre	(0	à	100	ohms)	raccordé	entre	les	bornes	E	&	
F	du	faisceau	d’entrée.

	 	 • Un signal 4-20 mA appliqué aux cables F & G du faisceau 

d’entrée.	

�.4	 COuRbe bASee SuR LA VIteSSe :
	 Le	CD200	est	livré	avec	une	courbe	d’avance	fonction	de	la	vitesse	

(paramétrage	par	défaut)	offrant	une	avance	de	six	(6)°	lorsque	le	
moteur	accélère	de	0	à	600	t/m	(Fig 12).	Ces	valeurs	s’additionnent	à	
celles	du	calage	manuel	(§ 8.2)	ou	du	calage	analogique	(§ 8.3).	

	 Au	 démarrage	 -	 après	 que	 le	 contact	 soit	 mis	 et	 après	 activation	

�.2
 Le CD200 comporte un Contacteur de Calage (TIMING SWITCH) 

NOTA : Avant la 1° mise en 
route, vérifi er le calage en 
faisant tourner le moteur 
alimentation de carburant 
FERMEE.

�.3

NOTA : NE JAMAIS commut-
er de la position de 7 à 0 ou 
de 0 à 7 moteur en marche. 
La grande différence de 
calage pourrait entraîner un 
arrêt et/ou une détérioration 
du   moteur

	 Deux	possibilités	de	réglage	analogique	:

	 	

	 	

�.4
	 Le	CD200	est	livré	avec	une	courbe	d’avance	fonction	de	la	vitesse	

NOTA : Les valeurs de calage 
analogiques s’additionnent 
à celles du calage manuel 
(voir § 8.2 ci-dessus & 1 Fig 
12).

NOTA : Lors de vérifi cations 
à différentes vitesses, le cal-
age variera en fonction de la 
courbe d’avance paramétrée.
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9.0 PERSONNALISATION DU CD200 :

9.1	 pARAMetRAge Du teRMInAL :
	 Le	CD200	est	conçu	pour	être	parametré	par	un	PC	via	un	système	

de	communication	ModBus	RS485	Modbus.	Voir	branchement	 Fig 
13.	

 Le Programme est inclus dans le CD-ROM fourni avec chaque 
CD200.	A	 la	première	utilisation	du	Soft,	 le	Port	de	Communica-
tion du PC doit être confi guré se manière à obtenir cette commu-
nication. Après avoir chargé le Soft depuis le CD-ROM, cliquer sur 
l’icône de Connection de la Barre d’Outils supérieure. Une fenêtre 
de	Paramétrage	de	Connections	apparaîtra.	Le	Port	qui	sera	choisi	
pour	être	utilisé	avec	le	CD200	devra	également	être	parametré	à	
9600	 bauds,	 sans	 parité,	 200	 ms	 (8	 bits	 d’enregistrement	 &	 1	 bit	
d’arrêt).	Le	PC	est	à	présent	parametré	pour	communiquer	avec	le	
CD200. Régler le n° d’Identifi cation pour le CD200 à 01.

9.2	 pARAMetRAgeS DeS VALeuRS peRSOnnALISeeS :
	 Une	 variété	 de	 paramètres	 numériques	 peuvent	 être	 entrés	 par	

l’utilisateur	pour	obtenir	des	applications	personnalisées.	Le	CD200	
peut	également	rester	à	ses	valeurs	d’usine	par	défaut.	Le	change-
ment	des	valeurs	numériques	est	effectué	en	plaçant	le	curseur	dans	
la	cellule	appropriée	et	en	tapant	la	nouvelle	valeur.	Dès	son	entré,	
la	nouvelle	valeur	apparaîtra	en	rouge	sur	l’écran	du	PC.	Ces	valeurs	
en	rouge	ne	sont	pas	encore	envoyées	au	CD200,	mais	stockées	dans	
le	PC	en	attendant	d’être	envoyées.	Une	frappe	sur	la	touche	‘‘entrée’’	
aura	pour	effet	de	transmettre	la	selection	au	CD200.	Les	valeurs	
apparaissent alors en vert sur l’écran du PC, confi rmant qu’elles ont 
été	communiquées	avec	succès	et	stockées	dans	le	CD200.

9.3	 pARAMetRAge DeS  eLeMentS OptIOneLS :
	 D’autres	 paramètrages	 MARCHE/ARRET	 sont	 accessibles	 en	 acti-

vant ou désactivant un Signal d’Etat (STATUS FLAG) bleu sur l’écran 
du	PC.	Lorsque	le	pointeur	de	la	souris	est	placé	sur	ce	bouton,	un	
double-click	gauche	l’active	et	le	fait	apparaître	à	l’état	MARCHE	ou	
le	fait	briller,	alors	qu’un	double-click	droit	désactive	l’élément	et	le	
drapeau.

9.4	 pARAMetRAge Du pLAteAu :
 Cette entrée numérique confi gure le type de plateau (nombre de 

trous	ou	de	protubérances,	à	l’exception	de	celui	de	la	RAZ).	Ce	chif-
fre	est	normallement	égal	au	nombre	de	cylindres	pour	un	plateau	
monté	sur	l’arbre	à	cames	et	à	la	moitié	du	nombre	de	cylindres	pour	
un	plateau	monté	sur	le	vilebrequin.	Cette	valeur	indique	si	le	pla-
teau	est	approprié	et	étalonne	la	mesure	de	la	Vitessse	ainsi	que	les	
angles	de	calage	du	plateau	retenu.	Valeur	par	défaut	=	(0+1).

	 Entrer	une	valeur	zéro	(0+1),	positionne	l’allumage	en	mode	(Auto	
Detect	Mode).	Dans	ce	mode,	l’allumage	va	étalonner	automatique-
ment	la	mesure	de	la	vitesse	et	les	angles	de	calage	en	fonction	de	la	
confi guration du Plateau (DISC PATTERN).

NOTA : Pour changer les 
valeurs, le CD200 doit être 
sous tension. Prendre toutes 
précautions utiles en chan-
geant ces valeurs moteur 
en marche, pour éviter des 
conditions de fonctionnement 
instables ou dangereuses. 

NOTA : Voir les § 9.19 & 9.20 
pour la programation complé-
mentaire du 791070-12.

ECRANS :
Fig 14 — 7910X0-6, -8
Fig 15 — 791070-12
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9.5	 teSt DISC FLAg (InDICAteuR-teSt pLAteAu)  :
 Lorsque cet Indicateur (STATUS FLAG) est sur ON, le CD200 com-

pare  les signaux lui arrivant avec le plateau spécifi é. Lorsqu’il est 
habilité,	 ce	 test	 est	 effectué	 après	 la	 synchronisation	 de	 la	 con-
fi guration du plateau (DISC PATTERN) et avant l’initialisation de 
l’allumage. Si la confi guration du plateau ne correspond pas au ré-
glage,	l’allumage	ne	sera	pas	habilité	et	la	LED	de	diagnostique	sig-
nalera l’erreur jusqu’à l’arrêt complet. Code par Défaut = OFF. 

9.6	 On CRAnk FLAg (”StAtuS FLAg” DeMARRAge ) :
  Lorsque ce STATUS FLAG est sur ON, l’allumage étalonne la mesure 

de la vitesse et les angles de calage en fonction de la confi guration 
d’un	Plateau	(DISC	PATTERN)	monté	sur	le	vilebrequin.	Si	ce	STA-
TUS FLAG est sur OFF, l’allumage étalonne la mesure de la vitesse 
et les angles de calage en fonction de la confi guration d’un plateau 
(DISC	 PATTERN)	 monté	 sur	 l’arbre	 à	 cames.	 Code	 par	 Défaut	 =	
OFF.

9.7	 LIne-up AngLe  (AngLe D’ALIgneMent) :
 Cette entrée numérique n’a aucune infl uence sur le calage de 

l’allumage et n’est qu’une référence servant à calculer le “SPARK 
TIMING NUMBER” pour l’affi cher dans le Terminal. Lorsque le 
Pick-Up	 est	 en	 face	 du	 premier	 trou	 ou	 protubérance	 du	 plateau,	
l’angle d’alignement (LINE-UP ANGLE) correspond à la position 
angulaire	du	vilebrequin	par	rapport	au	PMH	du	1°	piston	de	l’ordre	
d’allumage.		La	gamme	d’entrées	va	de	0	à	100	degrés	avant	PMH.	
Cette valeur devra être affi née pour permettre un  affi chage précis 
de	l’allumage.	Code	par	Défaut	=	40.0	degrés	avant	PMH.

9.�	 InSeRtIOn RetARD SettIng (InSeRtIOn RetARD) :
	 Paramètre	 le	 retard	 minimum	 du	 signal	 d’entrée	 électronique	 in-

terne. Gamme de variation de l’entrée : de 2.0 à 25.5 degrés du re-
tard.	Valeur	par	défault		=	2.0	degrés.

9.9	 puRge DeLAy SettIng (RegLAge teMpS De puRge) :
	 Paramètre	le	nombre	de	tours	morts	du	plateau	(cycles)	avant	que	

la sortie allumage ne se ferme. Gamme de variation de l’entrée : 0 à 
255	cycles.		Valeur	par	Défaut	=	0.

9.10	 OVeRSpeeD SettIng (RegLAge SuRVIteSSe) :
	 Paramètre	la	vitesse	maximum	du	moteur	à	laquelle	l’allumage	ces-

sera	d’être	alimenté.	Elle	coupe	également	la	sortie	ALARME.	Dès	
l’arrêt	total	du	moteur,	la	LED	du	CD200	fera	clignoter	le	code	dé-
faut	approprié	et	le	contact	sera	réinitiallisé	dans	sa	position	nor-
male	(fermée).	Valeur	par	Défaut		=	2200	t/m.

 Lorsque cet Indicateur (STATUS FLAG) est sur ON, le CD200 com-

9.6

NOTA : Le test du plateau 
pour un nombre spécifi que 
d’impulsions n’est pas actif 
dans le mode Auto Detection 
(entrée 0 Disc Type Setting 
– § 9.4).
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9.11	 Run SpeeD SettIng (RegLAge VIteSSe OpeRAtIOneLLe) :
	 Paramètre	 la	vitesse	 transitoire	entre	 les	séquences	démarrage	et	

marche.	Ce	réglage	pilote	également	l’état	transitoire	des	LED	entre	
les	modes	démarrage	et	marche	du	CD200.	Valeur	par	Défaut	:	200	
t/m.

9.12	 LOw VOLtAge SettIng (RegLAge SeuIL De tenSIOn) :
	 Paramètre	le	seuil	de	tension	de	diagnostique	minimum	de	l’entrée	

CC	du	CD200.	Si	cette	tension	descend	au-dessous	de	cette	valeur,	
le	code	concerné	se	mettra	à	clignoter	sur	l’écran	de	diagnostique	du	
CD200. Le CD200 continuera néanmoins à “allumer” quel que soit 
cette	tension.	Valeur	par	Défaut	=	6	volts.	 	

9.13	 enAbLe LeD DIAgnOStICS FLAg (LeD HAbILItAtIOn DRApeAu DIAgnOStIQueS):
 Lorsque cette LED d’état (LED status flag) est activée, les codes 

dignostiques clignotants (BLINK CODES DIAGNOSTICS) des en-
trées primaires et secondaires sont habilités. Code par Défaut = ON.

9.14	 SwItCH CAL (CALIbRAtIOn COntACteuR) :
	 Paramètre	la	valeur	de	retard	de	chaque	position	du		contacteur	de	

calage manuel (TIMING SWITCH) du CD200. La gamme d’entrée 
est	de	0	à	25.5°	du	retard	moteur.	Les	entrées	actives	apparaissent	
en	bleu.	Les	valeurs	par	Défaut	sont	:	7-6-5-4-3-2-1.	Si	une	valeur	de	
2°	par	position	du	Contacteur	est	désirée,	entrer	14-12-10-8-6-4-2.	

9.15	 LOOp CAL (CALIbRAtIOn bOuCLe) :
	 Paramètrent	 la	 table	 des	 valeurs	 interpolées	 entre	 le	 retard	 de	

l’allumage	et	 le	signal	réel	de	 la	boucle	analogique.	Ceci	permet	à	
l’utilisateur	de	créer	des	cartes	de	calage	personnalisées	en	fonction	
des	signaux	d’entrée	réels.	La	gamme	d’entrée	est	de	0	à	25.5°	du	re-
tard	moteur.	Les	entrées	actives	apparaissent	en	bleu.	Le	séquence	
par	Défaut	est	de	0°	à	4	mA,	16°	de	retard	à	20	mA.

9.16	 RpM CAL (CALIbRAtIOn DeS t/M) :
	 Paramètrent	 la	 table	 des	 valeurs	 interpolées	 entre	 le	 retard	 de	

l’allumage	 et	 la	 vitesse	 du	 moteur.	 Ceci	 permet	 à	 l’utilisateur	 de	
créer	des	courbes	de	calage	personnalisées	en	fonction	de	la	vitesse	
du	moteur.	La	gamme	d’entrée	est	de	0	à	25.5°	du	retard	moteur.	
Les	entrées	actives	apparaissent	en	bleu.	La	séquence	par	Défaut	
est	de	6°	de	Retard	à	0	t/m,	diminuant	à	0°	de	Retard	à	600	t/m

9.17	 CyLInDeR CAL (CALIbRAtIOn CyLInDReS) :
	 Paramètrent	 la	quantité	des	retards	individuels	en	plus	du	retard	

général	 de	 chaque	 sortie	 individuelle.	 Ceci	 permet	 de	 transform-
er	électroniquement	des	valeurs	de	calage	symétriques	en	valeurs	
asymétriques. Gamme d’Entrées 0 à 50 ° du retard. La valeur par 
Défaut	est	de	0.	Contactez	Hatraco	ou	le	Fabricant	pour	plus	de	dé-
tails.



www.altronicinc.com 9

SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

9.1�	 eneRgy FLAgS (bOutOnS De tenSIOn pRIMAIRe) :
	 Selectionnez	 une	 des	 quatre	 valeurs	 d’energie	 de	 réglage	 pour	 le	

CD200:

  bit 1 OFF bit 0 OFF Vcap = 150 volts

  bit 1 OFF bit 0 On Vcap = 160 volts

  bit 1 On bit 0 OFF Vcap = 170 volts

  bit 1  On bit 0 On Vcap = 180 volts

	 Réglage	par	Défaut	:	160	volts.	

9.19 enAbLe SLAVe FIRIng FLAg (HAbILItAtIOn Du “DRApeAu 2° ALLuMAge”) - # 
791070-12 unIQueMent :

	 Lorsque	cette	LED	d’état	est	sous	tension,	l’allumage	générerera	une	
2°	étincelle	à	chaque	(x+1)	impulsion	de	référence.	Pour	une	plateau	
de (6+1), le système allumera 12 fois lorsque ce drapeau (flag) est al-
lumé, et 6 fois s’il est éteint. Pour modifier cet état via le Programme 
du Terminal, le moteur doit être arreté et le câble G (G-Lead) doit 
être	à	la	masse.

9.20	 SLAVe FIRIng AngLe SettIng (RegLAge De L’AngLe Du “2° ALLuMAge”) - # 
791070-12 unIQueMent) :

 Paramètre l’angle du “2° allumage” en fonction des angles normaux  
qui sont générés à chaque (6+1) impulsion de référence. Gamme 
d’entrées	:	de	25.0°	à	60.0°	(pour	un	moteur	12	cylindres	4	temps).	
L’angle du 2° allumage à configurer sera toujours le plus petit des 
deux.	Par	exemple,	que	la	valeur	soit	de	30	à	90°	ou	90	à	30°,	l’angle	
du 2° allumage devra être de 30°. Pour modifier cet état via le Pro-
gramme	du	Terminal,	le	moteur	doit	être	arreté	et	le	câble	de	Masse	
(G-Lead) doit être raccordé (à la masse).

	 Les	séquences	ci-dessous	sont	applicables	pour	les	#	791070-12:

  n° De CyL  AngLe D’ALLuMAge 2° ALLuMAge CAbLAge

  8 60°–120° 60° FIg. 10

  8 120°–60° 60° FIg. 11

  10 54°–90° 54° FIg. 10

  10 90°–54° 54° FIg. 11	

  12 30°–90° 30° FIg. 10

  12 40°–80° 40° FIg. 10

  12 50°–70° 50° FIg. 10

  12 55°–65° 55° FIg. 10

  12 60°–eVen 60° FIg. 10

  12 75°–45° 45° FIg. 11

  12 90°–30° 30° FIg. 11
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10.0	 FONCTIONS APPARAISSANT SUR UN PC

10.1	 engIne RpM (VIteSSe Du MOteuR) :
	 Indique	la	vitesse	du	moteur	en	RPM	(en	t/m,	basée	sur	le	signal	du	

plateau)

10.2	 SpARk tIMIng (CALAge ) :
	 Indique	 le	 calage	 général	 (en	 degrés)	 avant	 PMH.	 Cette	 valeur	

représente celle de l’ALIGNEMENT MECANIQUE moins le RETARD 
TOTAL. De faibles différences peuvent apparaîtrent entre cette val-
eur	et	celle	lue	sur	une	lampe	stroboscopique	ceci	parceque	la	valeur	
entrée pour l’ALIGNEMENT MECANIQUE peut être légèrement dif-
férente de la VALEUR ANGULAIRE REELLE lorsque  l’impulsion est 
reçue par le CD200. Dans ce cas, la valeur de calage (SPARK-TIM-
ING) devra être calée sur celle de la Lampe Stroboscopique en modi-
fiant l’entrée de la valeur mécanique (LINE UP ANGLE).

10.3  SwItCH pOSItIOn (pOSItIOn Du COntACteuR MAnueL):
	 Indique	dans	quelle	position	le	Contacteur	Manuel	(Timing	Switch)		

se	trouvant	sur	le	boîtier	du	CD200.

10.4	 LOOp Input (entRee bOuCLe ) :
	 Indique	la	valeur	de	l’entrée	exterieure	de	la	boucle.

10.5	 ObSeRVeD DISC (LeCtuReS Du pLAteAu) :
	 Indique	 le	noimbre	d’événements	 (percages	ou	protubérences)	re-

connus	par	le	CD200	au	moment	de	la	lecture.

10.6	 InSeRtIOn RetARD (RetARDS InSeReS) :
	 Indique	le	montant	total	des	insertions	de	retard	électroniques	au	

moment	de	la	lecture.

10.7	 SwItCH RetARD (RetARDS COntACteuR) :
	 Indique	le	montant	total	des	insertions	de	retard	additionés	par	le	

Contacteur	Manuel	(Timing	Switch)	au	moment	de	la	lecture.

10.�	 LOOp RetARD (RetARDS bOuCLe):
	 Indique	le	montant	total	des	insertions	de	retard	additionnés	par		par	la	

boucle	comparé	à	celle	du	Tableau	du	Terminal	au	moment	de	lecture.

10.9	 RpM RetARD  (RetARD VIteSSe) :
	 Indique	 la	 valeur	 exacte	 du	 retard	 accumulée	 par	 la	 vitesse	 com-

parée	à	celle	du	Tableau	du	Terminal	au	moment	de	la	lecture.

10.10	tOtAL RetARD (RetARD tOtAL) :
	 Indique	 le	 retard	 total	 au	 moment	 de	 la	 lecture.	 Cette	 valeur	 est	

l’addition des Retard Inséré (INSERTION RETARD), Retard Con-
tacteur (SWITCH RETARD), Retard Boucle (LOOP RETARD) et 
Retard	Vitresse	(RPM	RETARD).	

10.11	COMpteuR (COunteR) :
	 Indique	la	quantité	de	tours	de	plateau	(cycles	moteurs)	enregistrée	

depuis	la	dernière	mise	en	route.
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10.12	puRge COunteR (COMpteuR puRgeS) :
	 Au	démarrage,	indique	le	nombre	de	Cycles	de	Purge	restant	à	ef-

fectuer	avant	que	l’allumage	ne	soit	activé.

10.13	SuppLy VOLtAge (tenSIOn D’ALIMentAtIOn) :
	 Indique	la	tension	(CC)	mesurée	à	l’entrée	du	CD200.

10.14	SpARk ReF -  A, b, C, etC. (ReF  - A, b, C, etC) :
	 Indique	le	nombre	guide		de	calage	pour	chaque	cylindre.

10.15	SynCIng (SynCROnISAtIOn) :
	 Au	rouge,	indique	qu’un	signal	de	rotation	a	été	capté	et	que	le	pro-

cessus	de	syncronisation	est	en	cours	de	démarrage.

10.16	InSynC1:
	 Au	rouge,	indique	que	le	repère	d’entrée	a	été	reconnu	une	fois.

10.17	InSynC2:
	 Au	rouge,	 indique	 	que	 le	 repère	a	été	 reconnu	une	2°	 fois	et	que	

l’allumage	est	prêt.

10.1�	puRgIng (puRge) :
	 Au	rouge,	indique	que	la	syncronisation	est	terminée	et	que	le	dé-

compte	des	cycles	de	purge	a	commencé.

10.19	tRyIng (eSSAI) :
	 Au	rouge,	indique	que	le	CD200	essaye	d’allumer,	mais	qu’un	allum-

age	correct	n’a	pas	encore	eu	lieu.

10.20	FIRIng (ALLuMAge) :
	 Au	rouge,	indique	que	le	CD200	allume	correctement	les	Entrées	du	

Primaire.

10.21	CRAnkIng (DeMARReuR) :
	 Au	rouge,	indique	une	vitesse	en-dessous	de	celle	paramétrée	pour	

le	démarrage	effectif.

10.22	RunnIng  (en ROute):
	 Au	rouge,	indique	une	vitesse	au-dessus	de	celle	paramétrée	pour	le	

démarrage	effectif.

10.23	DISC eRROR (eRReuR pLAteAu) :
	 Au	rouge,	indique	que	le	Drapeau	d’Etat	de	Plateau	(DISC	STATUS	

FLAG) est activé et que le patron (PATTERN) capté ne correspond 
pas	à	celui	du	type	de		Plateau	(DISC	TYPE)	sélectionné.

10.24	g-LeAD (CAbLe De MASSe):
 Au rouge, indique que le cable de masse (G LEAD) est à la masse.

10.25	ReMOte (COMMAnDe A DIStAnCe):
	 Au	rouge,	indique	qu’une	commande	d’arrêt	série	est	activée.

10.26	SD-LeAD (CAbLe D’ARRet):
	 Au	rouge,	indique	qu’un	arrêt	a	été	effectué,	résultat	d’une	mise	à	la	

masse du cable “G LEAD”.
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10.27	SD-ReMOte (ARRet A DIStAnCe) :
	 Au	 rouge,	 indique	 qu’un	 arrêt	 a	 été	 effectué,	 résultat	 d’une	 com-

mande	d’arrêt	série.

10.2�	SD-OVeRSpeeD (ARRet SuRVIteSSe) :
	 Au	rouge,	indique	un	arrêt,	le	moteur	ayant	atteint	une	vitesse	su-

périeure	au	seuil	paramètré.

10.29	wDOg1 :
	 Au	rouge,	indique	que	le	micro-processeur	s’est	re-booté	après	re-

mise	sous	tension.

10.30	wDOg2 :
 Au rouge, indique que le microprocesseur este en cours de “re-boot-

ing”. Ne pas tenir compte du 1° clignotement à la mise sous tension.

10.31	CHkSuM (AutO COntROLe pROCeSSeuR) :
	 Au	rouge,	indique	une	erreur	checksum	du	microprocesseur.

10.32	LOw VOLt (FAIbLe tenSIOn) :
	 Au	rouge,	indique	que	la	tension	d’alimentation	(cc)	est	a	la	tension	

minimum	paramètrée	ou	en-dessous.

10.33	nO CHARge (pAS De DeCHARge) :
	 Au	rtouge,	indique	que	le	condensateur	primaire	n’est	pas	arrivé	à	

se	charger	au	cours	des	~2	dernières	secondes.	

10.34	pRIMARy Open  (CIRCuIt pRIMAIRe OuVeRt) :
	 Au	rouge,	 indique	qu’une	détection	d’ouverture	 (circuit	 coupé)	du	

circuit	primaire	a	été	detectée	au	cours	des	~2	dernières	secondes.	

10.35	pRIMARy SHORt (COuRt-CIRCuIt  pRIMAIRe) :
	 Au	rouge,	 indique	qu’un	état	de	court-circuit	dans	 le	circuiot	pri-

maire	a	été	détecté	durant	les	~2	dernières	secondes.	

10.36	SeCOnDARy Open (COuRt-CIRCuIt SeCOnDAIRe) :
	 Au	rouge,	indique	qu’un	état	de	court-circuit	a	été	detecté	dans	le	

circuit	secondaire	au	cours	des	~2	dernières	secondes.	

10.37	CRAnkS LOg  (etAt DeS tentAtIVeS De DeMARRAge) :
	 Indique	le	nombre	total	de	tentatives	de	démarrage	enregistrées	par	

le	CD200.

10.3�	StARtS LOg (etAt  DeS DeMARRAgeS eFFeCtIFS):
	 Indique	le	nombre	total	de	démarrages	effectifs	enregistrés	par	le	

CD200 ainsi que définis par la vitesse paramètrée.

10.39	CyCLe LOg  (nOMbRe De CyCLeS) :
	 Nombre	total	de	cycles	moteurs	enregistrés	par	le	CD200.

10.40	COLD bOOt LOg:
	 Indique	le	nombre	de	fois	que	la	tension	CC	d’entrée	à	été	coupée.
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10.41	wARM bOOt LOg:
	 Indique	le	nombre	de	fois	que	le	microprocesseur	a	redémarré	sous	

des	conditions	normales.

10.42	gRApHIC DISpLAy (AFFICHeuR gRApHIQue):
	 Le	 terminal	du	Soft	du	CD200	Terminal	 fourni	en	 temps	réel	un	

Affichage Graphique du nombre de Diagnostiques Secondaires 
(SECONDARY DIAG NUMBERS), le calage général du moteur (y-
axis/10)	et	de	la	vitesse	du	moteur	(Y-axis	x	10).	

11.0 CODES DIAGNOSTIQUES CLIGNOTANTS (CD200 UNIT LED DI-
AGNOSTIC BLINK CODES)

11.1	 CD200 IgnItIOn bLInk CODeS  (CODeS DIAgnOStIQueS CLIgnOtAntS):
 Lorsque le SIGNAL LED des Diagnostiques (LED Diags status flag) 

est	habilité	(bleu)	en	utilisant	le	soft	du	terminal	du	CD200,	la	ma-
trice	clignotante	de	la	LED	situé		sur	le	coté	du	boîtier		du	CD200		
peut	servir	à	interpréter		l’état	général	des	Diagnostiques	sans	pour	
autant	utiliser	 le	Soft	du	Terminal.	Pour	chaque	groupe	décrit	ci-
dessous	l’état	des	Diagnostiques	est	listé	en	fonction	du	nombre	de	
clignotement.	La	LED	est	allumée	environ	2	secondes	entre	chaque	
séquence	clignotante,	et	le	clignotement	étant	de	plus	en	plus	rapide	
selon	le	signal.

11.2	 SIgnAuX LeD MOteuR A L’ARRet : 

	 On – peRMAnent – On = pRet (nOuVeAu DéMARRAge Ou DeRnIeR eSSAIS In 
        teROMpu)

  On – 1 CLIgn.– On = ALLuMAge Au DeRnIeR tOuR (CALAge) 
 On – 2 CLIgn.– On = ARRet (g-LeAD A LA MASSe DuRAnt LA MARCHe)
 On – 3 CLIgn.– On = ARRet (SuR DeMAnDe De LA COMMAnDe A DIStAnCe Du 

                    RAnt LA MARCHe) 
 On – 4 bLInk – On = SHutDOwn (by OVeRSpeeD wHen RunnIng)
 On – 5 bLInk – On = wROng DISk pAtteRn (SenSeD On LASt StARt AtteMpt) 
 On – 6 bLInk – On = LOw SuppLy VOLtAge (beLOw tHReSHOLD wHen RunnIng)

11.3	 LeD SIgnALS wItH engIne CRAnkIng:
	 Rotating,	and	still	below	running	RPM.

 On/OFF/On/OFF = puRgIng (off first input pulse, toggles each revolution of purge) 
 On Steady = FIRIng nORMALLy (RpM below running set point value)
 OFF = wROng DISC pAtteRn DeteCteD  

11.4	 LeD SIgnALS wItH engIne RunnIng:
 When firing, and above run speed.

 On – SteADy  = FIRIng nORMALLy (nO DIAgnOStICS tO RepORt)
 On – 1 bLInk – On = Open SeCOnDARy ALARM
 On – 2 bLInk – On = pRIMARy SHORt ALARM
 On – 3 bLInk – On = pRIMARy Open ALARM
 On – 4 bLInk – On = nO CHARge ALARM
 On – 6 bLInk – On = LOw SuppLy VOLtAge
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12.0 RS-4�5 COMMUNICATIONS, MODBUS RTU, 1–� CYL.

12.1	 Le	 CD200	 est	 avec	 la	 norme	 Modicon	 Modbus	 RTU.	 Le	 nombre	
maximum	de	registres	pouvant	être	lus	à	la	fois	est	limité	à	32.		Le	
nombre maximum de “booleans” pouvant être lus à al fois est limité 
à	256.	Toutes	les	communications	sont	de	8	data	bits,	sans	parité,	
1	stop	bit.	La	Fréquence	peut	être	sélectionnée	pour	9600,	19200,	
38400, 57600 Bauds. La liste d’addresse MODBUS des moteurs de 
1–8	cylindres	est	ci-dessous	:

12.2	 24 ReAD-OnLy StAtuS bItS
 SuppORtS ReAD In  gROupS OnLy

ADDReSS FunCtIOn
10001 Syncing
10002 InSync1
10003 InSync2
10004 purging
10005 trying
10006 Firing
10007 DoubleStrike
10008 FIReD

10009 Cranking
10010 Running
10011 wrong Disk
10012 gLead Shutdown grounded
10013 Remote Shutdown present
10014 gLead              Shutdown Logged
10015 Remote           Shutdown Logged
10016 Overspeed     Shutdown Logged

10017 wDOg1 Reset Latched
10018 wDOg2 Reset event
10019 CheckSum error
10020 LOw Supply Voltage
10021 no                      Charge
10022 Open                primary
10023 Shorted          primary
10024 Open                Secondary
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12.3	 32 ReAD-OnLy StAtuS RegISteRS

ADDReSS FunCtIOn
30001 Input bit Mirror              10016–10001
30002 Input bit Mirror              10032–10017
30003 Input bit Mirror              10048–10033
30004 Input bit Mirror              10064–10049
30005 RpM 
30006 timing                                          xxx.xDeg      signed
30007 Switch     position                             1–8
30008 Current  Loop Input                  xx.xmA
30009 Disk         Observed X+1
30010 Insertion    Retard                    xxx.xDeg
30011 Switch        Retard                    xxx.xDeg
30012 Loop            Retard                    xxx.xDeg
30013 RpM            Retard                    xxx.xDeg
30014 total            Retard                    xxx.xDeg
30015 Cycle Counter HI
30016 Cycle Counter LO
30017 Supply Voltage                          xx.xVolts
30018 Spark Ref. num. Output 1
30019 Spark Ref. num. Output 2
30020 Spark Ref. num. Output 3
30021 Spark Ref. num. Output 4
30022 Spark Ref. num. Output 5
30023 Spark Ref. num. Output 6
30024 Spark Ref. num. Output 7
30025 Spark Ref. num. Output 8
30026 purge Delay Index Down Counter
30027 Distributor MuX Code 0–15
30028 period predivider
30029 period MS16bits
30030 period   LS16bits
30031 FireStat: DelayStat
30032 keyCOMMAnD



FORM CD200 II  1-0616

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

12.4	 8 ReAD/wRIte COnFIguRAtIOn bItS
 SuppORtS ReAD AS gROup OnLy
 SuppORtS wRIte SIngLe OnLy

ADDReSS FunCtIOn
00001 DISk On CAM=0   CRAnk=1
00002 teSt FOR pROpeR DISk yeS=1
00003 enAbLe SeCOnDARy DIAgS yeS=1
00004 eneRgy bIt0     00=~160   01=~170
00005 eneRgy bIt1     10=~180   11=~190
00006 spare
00007 spare
00008 spare

12.5 4 ReAD/wRIte RegISteRS MIRROR COIL bItS

ADDReSS FunCtIOn
40001 Reg40001=Coilbits    00016-00001
40002 Reg40002=Coilbits    00032-00017
40003 Reg40003=Coilbits    00048-00033
40004 Reg40004=Coilbits    00064-00049

12.6 7 ReAD/wRIte RegISteRS RegARDIng AppLICAtIOn

ADDReSS FunCtIOn
40005 Disk+1                  2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
40006 Disk Lineup to tDC xx.x Deg
40007 Insertion Ret MIn=2.0 Deg xx.x
40008 purge Delay Cycles 0–255
40009 RpM Over Speed Setpoint
40010 RpM Crank to Run threshold
40011 Low Supply Voltage Limit xx.xV

12.7 8 ReAD/wRIte RegISteRS FOR tIMIng SwItCH Ret. tAbLe

ADDReSS FunCtIOn
40033 tIMIng SwItCH pOS 1                 Deg
40034 tIMIng SwItCH pOS 2                 Deg
40035 tIMIng SwItCH pOS 3                 Deg
40036 tIMIng SwItCH pOS 4                 Deg
40037 tIMIng SwItCH pOS 5                 Deg
40038 tIMIng SwItCH pOS 6                 Deg
40039 tIMIng SwItCH pOS 7                 Deg
40040 tIMIng SwItCH pOS 8                 Deg
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

12.� 8 ReAD/wRIte RegISteRS FOR CyLInDeR Ret. tAbLe

ADDReSS FunCtIOn
40041 Output 1 LIneup RetARD                 Deg
40042 Output 2 LIneup RetARD                 Deg
40043 Output 3 LIneup RetARD                 Deg
40044 Output 4 LIneup RetARD                 Deg
40045 Output 5 LIneup RetARD                 Deg
40046 Output 6 LIneup RetARD                 Deg
40047 Output 7 LIneup RetARD                 Deg
40048 Output 8 LIneup RetARD                 Deg

12.9 21 ReAD/wRIte RegISteRS FOR LOOp Ret. tAbLe

ADDReSS FunCtIOn
40049 LOOp Ret MAp 0mA 0.00V                 Deg
40050 LOOp Ret MAp 1mA 0.25V                 Deg
40051 LOOp Ret MAp 2mA 0.50V                 Deg
40052 LOOp Ret MAp 3mA 0.75V                 Deg
40053 LOOp Ret MAp 4mA 1.00V                 Deg
40054 LOOp Ret MAp 5mA 1.25V                 Deg
40055 LOOp Ret MAp 6mA 1.50V                 Deg
40056 LOOp Ret MAp 7mA 1.75V                 Deg
40057 LOOp Ret MAp 8mA 2.00V                 Deg
40058 LOOp Ret MAp 9mA 2.25V                 Deg
40059 LOOp Ret MAp 10mA 2.50V              Deg
40060 LOOp Ret MAp 11mA 2.75V               Deg
40061 LOOp Ret MAp 12mA 3.00V              Deg
40062 LOOp Ret MAp 13mA 3.25V              Deg
40063 LOOp Ret MAp 14mA 3.50V              Deg
40064 LOOp Ret MAp 15mA 3.75V              Deg
40065 LOOp Ret MAp 16mA 4.00V              Deg
40066 LOOp Ret MAp 17mA 4.25V              Deg
40067 LOOp Ret MAp 18mA 4.50V              Deg
40068 LOOp Ret MAp 19mA 4.75V              Deg
40069 LOOp Ret MAp 20mA 5.00V              Deg



FORM CD200 II  1-061�

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

12.10 31 ReAD/wRIte RegISteRS FOR RpM Ret. tAbLe

ADDReSS FunCtIOn
40070 RpM Ret MAp 0000 RpM           Deg
40071 RpM Ret MAp 0100 RpM           Deg
40072 RpM Ret MAp 0200 RpM           Deg
40073 RpM Ret MAp 0300 RpM           Deg
40074 RpM Ret MAp 0400 RpM           Deg
40075 RpM Ret MAp 0500 RpM           Deg
40076 RpM Ret MAp 0600 RpM           Deg
40077 RpM Ret MAp 0700 RpM           Deg
40078 RpM Ret MAp 0800 RpM           Deg
40079 RpM Ret MAp 0900 RpM           Deg
40080 RpM Ret MAp 1000 RpM           Deg
40081 RpM Ret MAp 1100 RpM           Deg
40082 RpM Ret MAp 1200 RpM           Deg
40083 RpM Ret MAp 1300 RpM           Deg
40084 RpM Ret MAp 1400 RpM           Deg
40085 RpM Ret MAp 1500 RpM           Deg
40086 RpM Ret MAp 1600 RpM           Deg
40087 RpM Ret MAp 1700 RpM           Deg
40088 RpM Ret MAp 1800 RpM           Deg
40089 RpM Ret MAp 1900 RpM           Deg
40090 RpM Ret MAp 2000 RpM           Deg
40091 RpM Ret MAp 2100 RpM           Deg
40092 RpM Ret MAp 2200 RpM           Deg
40093 RpM Ret MAp 2300 RpM           Deg
40094 RpM Ret MAp 2400 RpM           Deg
40095 RpM Ret MAp 2500 RpM           Deg
40096 RpM Ret MAp 2600 RpM           Deg
40097 RpM Ret MAp 2700 RpM           Deg
40098 RpM Ret MAp 2800 RpM           Deg
40099 RpM Ret MAp 2900 RpM           Deg
40100 RpM Ret MAp 3000 RpM           Deg
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

12.11 7 ReAD/wRIte MISC. RegISteRS

ADDReSS FunCtIOn
40122 Crank Counter
40123 Start Counter
40124 Cycle Counter HIgH
40125 Cycle Counter LOw
40126 REG40005  MSB=BAUD  LSB=NODEID  fixed 9600n81:node1
40127 Cold   boot  (powerup) Count
40128 warm boot  (   reset   ) Count



FORM CD200 II  1-0620

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

13.0 RS-4�5 COMMUNICATIONS, MODBUS RTU, 12 CYL.

13.1	 The	 CD200	 is	 compliant	 to	 the	 Modicon	 Modbus	 RTU	 standard.	
Maximum	number	of	registers	that	can	be	read	at	one	time	is	lim-
ited	to	32.	Maximum	number	of	booleans	that	can	be	read	at	one	
time	is	limited	to	256.	All	communications	are	8	data	bits,	no	par-
ity,	1	stop	bit.	The	baud	rate	is	selectable	for	9600,	19200,	38400,	
57600. The MODBUS address list for 12-cylinder engines follows: 

13.2 24 ReAD-OnLy StAtuS bItS
 ReADAbLe In MuLtIpLeS OF 8 bItS
 StARtIng At 8-bIt bOunDARIeS

ADDReSS FunCtIOn
10001 Syncing
10002 InSync1
10003 InSync2
10004 purging
10005 trying
10006 Firing
10007 Strike2
10008 FIReD

10009 Cranking
10010 Running
10011 wrong Disk
10012 gLead     Shutdown grounded
10013 Remote Shutdown present
10014 gLead              Shutdown Logged
10015 Remote           Shutdown Logged
10016 Overspeed     Shutdown Logged

10017 wDOg1 Reset Latched
10018 wDOg2 Reset event
10019 CheckSum error
10020 LOw Supply Voltage
10021 no Charge
10022 Open primary
10023 Shorted primary
10024 Open Secondary
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

13.3 ReAD OnLy StAtuS RegISteRS

ADDReSS FunCtIOn
30001 Input bit Mirror              10016–10001
30002 Input bit Mirror              10032–10017
30003 Input bit Mirror              10048–10033
30004 Input bit Mirror              10064–10049
30005 RpM 
30006 timing                                          xxx.xDeg      signed
30007 Switch     position                             1–8
30008 Current  Loop Input                  xx.xmA
30009 Disk         Observed X+1
30010 Insertion    Retard                    xxx.xDeg
30011 Switch        Retard                    xxx.xDeg
30012 Loop            Retard                    xxx.xDeg
30013 RpM            Retard                    xxx.xDeg
30014 total            Retard                    xxx.xDeg
30015 Cycle Counter HI
30016 Cycle Counter LO
30017 Supply Voltage                          xx.xVolts
30018 Spark Ref. num. Output 1
30019 Spark Ref. num. Output 2
30020 Spark Ref. num. Output 3
30021 Spark Ref. num. Output 4
30022 Spark Ref. num. Output 5
30023 Spark Ref. num. Output 6
30024 Spark Ref. num. Output 7
30025 Spark Ref. num. Output 8
30026 Spark Ref. num. Output 9
30027 Spark Ref. num. Output A
30028 Spark Ref. num. Output b
30029 Spark Ref. num. Output C

30034 purge Delay Index Down Counter
30035 Distributor MuX code 0–15
30036 keyCOMMAnD
30037 period predivider
30038 period MS16bItS
30039 period LS16bItS
30040 FireStat:DelayStat



FORM CD200 II  1-0622

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

13.4 8 ReAD/wRIte COnFIguRAtIOn bItS
 SuppORtS wRIte SIngLe OnLy
 ReADAbLe In MuLtIpLeS OF 8 bItS
 StARtIng At 8bIt bOunDARIeS

ADDReSS FunCtIOn
00001 DISk On CAM=0   CRAnk=1
00002 teSt FOR pROpeR DISk yeS=1
00003 enAbLe SeCOnDARy DIAgS yeS=1
00004 eneRgy bIt0     00=~160   01=~170
00005 eneRgy bIt1     10=~180   11=~190
00006 SLAVe
00007 reserved
00008 reserved

13.5 4 ReAD/wRIte RegISteRS MIRROR COIL bItS

ADDReSS FunCtIOn
40001 Reg40001=Coilbits    00016-00001
40002 Reg40002=Coilbits    00032-00017
40003 Reg40003=Coilbits    00048-00033
40004 Reg40004=Coilbits    00064-00049

13.6 8 ReAD/wRIte RegISteRS RegARDIng AppLICAtIOn

ADDReSS FunCtIOn
40005 Disk+1                  2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
40006 Disk Lineup to tDC xx.x Deg
40007 Insertion Ret MIn=2.0 Deg xx.x
40008 purge Delay Cycles 0-255
40009 RpM Over Speed Setpoint
40010 RpM Crank to Run threshold
40011 Low Supply Voltage Limit xx.xV
40012 SLAVe AngLe xx.x Deg
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

13.7 12 ReAD/wRIte RegISteRS FOR CyLInDeR Ret. tAbLe

ADDReSS FunCtIOn
40017 Output 1  eXtRA RetARD  Deg
40018 Output 2    eXtRA RetARD  Deg
40019 Output 3    eXtRA RetARD  Deg
40020 Output 4    eXtRA RetARD  Deg
40021 Output 5    eXtRA RetARD  Deg
40022 Output 6    eXtRA RetARD  Deg
40023 Output 7    eXtRA RetARD  Deg
40024 Output 8    eXtRA RetARD  Deg
40025 Output 9    eXtRA RetARD  Deg
40026 Output 10 eXtRA RetARD  Deg
40027 Output 11 eXtRA RetARD  Deg
40028 Output 12 eXtRA RetARD  Deg

13.� 8 ReAD/wRIte RegISteRS FOR tIMIng SwItCH Ret. tAbLe

ADDReSS FunCtIOn
40033 tIMIng SwItCH pOS 0  Deg
40034 tIMIng SwItCH pOS 1  Deg
40035 tIMIng SwItCH pOS 2  Deg
40036 tIMIng SwItCH pOS 3  Deg
40037 tIMIng SwItCH pOS 4  Deg
40038 tIMIng SwItCH pOS 5  Deg
40039 tIMIng SwItCH pOS 6  Deg
40040 tIMIng SwItCH pOS 7  Deg



FORM CD200 II  1-0624

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

13.9 21 ReAD/wRIte RegISteRS FOR LOOp Ret. tAbLe

ADDReSS FunCtIOn
40049 LOOp Ret MAp     0mA 0.00V  Deg
40050 LOOp Ret MAp    1mA 0.25V  Deg
40051 LOOp Ret MAp    2mA 0.50V  Deg
40052 LOOp Ret MAp    3mA 0.75V  Deg
40053 LOOp Ret MAp    4mA 1.00V  Deg
40054 LOOp Ret MAp    5mA 1.25V  Deg
40055 LOOp Ret MAp    6mA 1.50V  Deg
40056 LOOp Ret MAp    7mA 1.75V  Deg
40057 LOOp Ret MAp    8mA 2.00V  Deg
40058 LOOp Ret MAp    9mA 2.25V  Deg
40059 LOOp Ret MAp 10mA 2.50V  Deg
40060 LOOp Ret MAp 11mA 2.75V  Deg
40061 LOOp Ret MAp 12mA 3.00V  Deg
40062 LOOp Ret MAp 13mA 3.25V  Deg
40063 LOOp Ret MAp 14mA 3.50V  Deg
40064 LOOp Ret MAp 15mA 3.75V  Deg
40065 LOOp Ret MAp 16mA 4.00V  Deg
40066 LOOp Ret MAp 17mA 4.25V  Deg
40067 LOOp Ret MAp 18mA 4.50V  Deg
40068 LOOp Ret MAp 19mA 4.75V  Deg
40069 LOOp Ret MAp 20mA 5.00V  Deg
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

13.10 31 ReAD/wRIte RegISteRS FOR RpM Ret. tAbLe

ADDReSS FunCtIOn
40070 RpM Ret MAp 0000 RpM  Deg
40071 RpM Ret MAp 0100 RpM  Deg
40072 RpM Ret MAp 0200 RpM  Deg
40073 RpM Ret MAp 0300 RpM  Deg
40074 RpM Ret MAp 0400 RpM  Deg
40075 RpM Ret MAp 0500 RpM  Deg
40076 RpM Ret MAp 0600 RpM  Deg
40077 RpM Ret MAp 0700 RpM  Deg
40078 RpM Ret MAp 0800 RpM  Deg
40079 RpM Ret MAp 0900 RpM  Deg
40080 RpM Ret MAp 1000 RpM  Deg
40081 RpM Ret MAp 1100 RpM  Deg
40082 RpM Ret MAp 1200 RpM  Deg
40083 RpM Ret MAp 1300 RpM  Deg
40084 RpM Ret MAp 1400 RpM  Deg
40085 RpM Ret MAp 1500 RpM  Deg
40086 RpM Ret MAp 1600 RpM  Deg
40087 RpM Ret MAp 1700 RpM  Deg
40088 RpM Ret MAp 1800 RpM  Deg
40089 RpM Ret MAp 1900 RpM  Deg
40090 RpM Ret MAp 2000 RpM  Deg
40091 RpM Ret MAp 2100 RpM  Deg
40092 RpM Ret MAp 2200 RpM  Deg
40093 RpM Ret MAp 2300 RpM  Deg
40094 RpM Ret MAp 2400 RpM  Deg
40095 RpM Ret MAp 2500 RpM  Deg
40096 RpM Ret MAp 2600 RpM  Deg
40097 RpM Ret MAp 2700 RpM  Deg
40098 RpM Ret MAp 2800 RpM  Deg
40099 RpM Ret MAp 2900 RpM  Deg
40100 RpM Ret MAp 3000 RpM  Deg



FORM CD200 II  1-0626

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

13.11 7 ReAD/wRIte MISC. RegISteRS

ADDReSS FunCtIOn
40122 Crank Counter
40123 Start Counter
40124 Cycle Counter HIgH
40125 Cycle Counter LOw
40126 REG40005  MSB=BAUD  LSB=NODEID  fixed 9600n81:node1
40127 Cold   boot  (powerup) Count
40128 warm boot  (   reset   ) Count
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 1  DIMENSIONS ET SPECIFICATIONS, 791070-X



FORM CD200 II  1-062�

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 2  DIMENSIONS ET SPECIFICATIONS, 7910�0-X
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 3  CONNECTION DC POWER



FORM CD200 II  1-0630

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 4  DéTAILS CAPTEUR ET PLATEAU à TROUS
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 5  CABLAGE: MOTEURS 4-CYLINDRES
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SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 6 CABLAGE: MOTEURS 6-CYLINDRES
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 7 CABLAGE: MOTEURS �-CYLINDRES



FORM CD200 II  1-0634

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. � CABLAGE: MOTEURS 12-CYLINDRES AVEC 15°-45° SEQUENCES - 1ÈRE SORTIE CIL #12
12

-C
YL

IN
D

ER
, 4

-C
YC

LE



www.altronicinc.com 35

SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 9 CABLAGE: 12-CYLINDRES MAN 2�42 LE — AVEC ARBRE à CAMES — 1ÈRE SORTIE CIL #9



FORM CD200 II  1-0636

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 10  791070-12 AVEC 1ER  ANGLE D’ALLUMAGE  ≤ 60°
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 11  791070-12  AVEC 1ER  ANGLE D’ALLUMAGE > 60°
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SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 12  CONNECTION CALAGE ANALOGIQUE
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 13  DU PC AU CD200



FORM CD200 II  1-0640

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 14  PARAMETRAGE DU TERMINAL: MOTEURS 4-, 6-, �-CYLINDRES
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 15  PARAMETRAGE DU TERMINAL: MOTEURS 12-CYLINDRES



FORM CD200 II  1-0642

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 16  SPéCIFICATION DU CABLAGE, STANDARD 



www.altronicinc.com 43

SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 17  SPéCIFICATION DU CABLAGE, BLINDé



FORM CD200 II  1-0644

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 1�  793 014-X, FAISCEAU, SORTIE, BLINDé
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 19  793 091-X, FAISCEAU, ENTRéE, BLINDé



FORM CD200 II  1-0646

SYSTÈME  D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 20  593 0�0-X, CABLE, CAPTEUR MAGN., BLINDé
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SYSTÈME D’ALLUMAGE  ALTRONIC CD200

FIG. 21  593 0�0-X, CABLE, CAPTEUR MAGN., BLINDé, 90°
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